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—— territoire, I'enrichissent de leurs réseaux et les
| orientent vers de nouvelles finalités. »
 - T Alberto Magnaghi, Le projet local, 2003.

Visions futures selon des hypotheses géomorphologiques

Mathieu Avarello, Nicolas Delucinge, Sarah Gauthier
Supervisés par Genevieve Vachon et Michel Allard

« Le scénario stratégique esquisse un avenir
possible parce qu'il se fonde sur la désignation
des énergies, des acteurs, des utopies diffuses
et des « petites utopies » qui « zebrent » le
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CENARIOS STRATEGIQUES POUR SALLUIT
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De g'rands axes transversaux structurent le développement et permettent de le ponctuer d’équipements collectifs.
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purement constructives. Elle modélise des utopies, des aspirations collectives, ainsi que des considérations & Tomoyennedefair:-28°C T |
guant a la qualité de I'expérience urbaine afin d'offrir une vision globale de la croissance du village, en plus 8 Précipitations moyennes : 310 mm N O O D@ D) o O
d’'esquisser des outils qui pourront assister les décideurs et les populations locales dans leur autonomisation. Epaisseur de la couche active : |

variantde 0,84 1,1 m. SALLUIT 1 : MODELE TYPOMORPHOLOGIQUE
8,5 logements/hectare
2018 Représentation théorique de I'existant : répartition des logements, trame et
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Des grands enjeux de 'aménagement nordique sont exprimés sous forme de ) o E o E E E E E E
variables, qui peuvent prendre plusieurs valeurs, et qui sont cartographiées dans une Sols stables au dégel : Roc et till mince |
arborescence. Un scénario s'exprime donc sous forme de trajectoire a travers une Plat ou pente douce- 0-8 % 00 SO 0a 0O Do 00 a0 oo
multitude de variables. Des hypothéses peuvent se combiner pour générer un scénario, . () T° du pergélisol a 5 m de - SO - - - - - -
et une hypothése peut avoir plus d'importance qu'une autre. Pente moyenne - Pente 8-15 % ™ profondeur : -3,5°C R
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Sols difficiles a construire : Till épais _ _ |
Plat ou pente douce- 0-8% LOGEMENTS MITOYENS A SATURATION
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S JFDEETm; TT%EM Pente importante - Pente 15-100 % [l Hypotheése : Trame, lots, et équipements identiques au modele « Salluit 1 »,
— i | [ "E | [ Mebie | avec maisons de la SHQ mitoyennes (deux étages) a saturation.
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Les penchants (ou « valeurs de design ») précédent la formulation des hypothéses - - _ - -
lls peuvent étre exprimés dans un processus participatif. Les hypothéses a caractere - - - - -
social ou culturel précedent celles a caractére géomorphologique ou constructif. 2050:
Chaque hypothése de la combinaison trace sa trajectoire. Il en résulte des zones de 28917 habitants | |
valeurs appropriées pour les variables, dans lequel se trace un scénario complexe. 812 logements - - - - - - -
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SALLUIT 2 / AREA 471 - MODELE TYPOMORPHOLOGIQUE

de profondeur :-3°C

Trame/ Viare
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. —y : E § Tassement anticipé : 12 13,3 logements/hectare
= _ — R P a 24 cm, jusqu’a 30 cm
e R .5 ] o Représentation théorique de I'existant : répartition des logements, trame et
L T o @ & equipements publics. Type portant : maison Makivik mitoyenne d'un étage.
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Les aspects géomorphologiques et constructifs sont priorisés puisque le e

développement de certains secteurs est inévitable dans un futur rapproché.
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Couche saline sous le village inférieur a -2°C, attention a la stabilité du sol.

Cette approche pragmatique optimise I'occupation des secteurs de développement,
et établit les bases (formes et fonctions urbaines) qui pourront par la suite supporter
des aspirations diverses.

SIEAREIE

[ O O [} O
|| O [ = ]

O (- a
[ ] O
[ O O [
| O O ™

2068 : ]
3779 habitants -

. 1055 logements - |
= al al Ig
o
Y -

E A4 oo 00 00 00 =

M O O

UNITE MORPHOLOGIQUE A 3 BANDES DE PERTINENCE
13,6 logements/hectare
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Hypothése : Trame alternée d'axes camionnables et de ruelles, pour mobilité
et orientation plus libre. Maisons de la SHQ mitoyennes (deux étages).

T° moyenne de l'air : -3,2°C
a+14°C

Precipitations moyennes :
422 a 550 mm

Epaisseur de la couche
active atteindra 1,6 m

T° du pergelisol a 5m de
profondeur - -2°C
Tassement anticipe jusgua
60 cm
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5244 habitants
1399 logements
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BANDE DE PERTINENCE AJOUTEE EN CEUR D'ILOT
13,3 logements/hectare

Proposition : Déplacement des maisons (actuellement sur vérins) plus

prés des voies, et ajout de logement au tissu existant, pour une meilleure
compacité. Utilisation de nouvelles typologies, avec corps de bati plus étroit
et facades avant/arriére non hiérarchisées. Voir image ci-dessous.
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'appartenance collective des espaces villageois se manifeste par l'utilisation des coeurs d'ilots, le lieu idéal pour une densification sensible.
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SCENARIO : MODELE TYPOMORPHOLOGIQUE
28 logements/hectare

miie i

Représentation theorique : Nouvelle typologie étroite et adaptable a deux
hypothéses constructives. Le « déblai/remblai » s'applique aux axes
transversaux et a plat, et le « a flanc de montagne » les relie, s'appliquant
aux axes en pente.
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Developpement d'un scenario d'aménagement

Le plan d'ensemble est élaboré selon deux hypothéses relatives a la géomorphologie et aux méthodes
constructives associées. Cet assemblage explore des solutions a plusieurs enjeux : atteinte d'une
densité supérieure a I'existant (28 logements/hectare), facilitation des rapports de proximité (voisins
et équipements collectifs), richesse des rapports au paysage et au Land, élimination des besoins en
gravier, allegement des infrastructures de service, construction locale, et autres considérations.

Lhypothése « déblai / remblai », dans des zones de dépots de till, permet de sculpter des axes en terrain
accidenté, ce qui crée des voies carrossables a plat et libére de la matiére pour construction locale
(pierre, gravier, sable). Ces axes transversaux structurent latrame du quartier (une trame théoriquement
orthogonale, adaptée pour épouser la topographie) et peuvent accueillir des équipements collectifs.

Lhypothése « a flanc de montagne » profite de la pente pour la distribution de service par réseaux
partagés, couverts par des passerelles. Ces derniéres permettent I'accés a tous les logements a pied,
et donnent lieu a des sous-espaces appropriables, par ménage ou par voisinage. Le tout s'ancre auroc
a quelques métres de profondeur, ce qui permet de conserver un maximum de sol naturel autour des
habitations, dont les hauteurs variées permettent d'établir des repéres dans le paysage.

AXE DEBLAI / REMBLAI

élévation et plan d'un fragment

Laxe déblai/remblai suit les lignes topographiques et s‘articule sur un
seul niveau. Il accueille des batiments plus hauts, des equipements
communautaires, et le camionnage.
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— | coupe et plan d’'un fragment
=
r ] 'axe a flanc de montagne épouse les fortes pentes typiques de Salluit.
[ | L] H Il accueille plusieurs variations d’'une typologie de logement mince mais
généreuse. Tous partagent une grande passerelle, a la fois lieu de sociabilité et
1~ [ solution technique pour l'apport des services par utilidor, dissimulé au dessous.

Cette organisation perméable facilite plusieurs échelles de mobilité.
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sent la topographle bien typique de Salluit donnent vie a des sous- espaces riches, en lien avec le village et le fjord.



